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BYK 1045 ULTRAFLEX

2rrARAS 3T
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Cimento ve Polimer Esash, Kayma Ozelligi Azaltilmis, Uzun Calisma Siiresine ve
Yiiksek Yapisma Giicline Sahip, Ultra Flex Yapistirma Harci

Tanimi

BYK 1045 ULTRAFLEX ¢imento ve polimer esasli,kayma 6zelligi azaltilmis,uzun ¢alisma slresine sahip, cok esnek, yiiksek
performansa sahip tiim hava kosullarina uygun, i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve diiseyde kullanilabilen ultra flex yapistirma

harcidir.
TS EN 12004 - C2TE S2 sartlarini saglar.

C2: Cimento Esasl, ilave Ozellikleri Gelistirilmis, Yiiksek Performansli

T :Kayma Ozelligi Azaltilmis
E : Acik Bekletme Siiresi Uzatiimis
S2 : Siiper Esnek

Kullanim Yerleri

« ic ve dis mekanlarda disey ve yatay uygulamalarda seramik,porselen,granit,mermer,dogal tas,cam mozaik gibi

malzemelerinin yapistiriimasinda kullanilir.

* |s1 yalitim levhalari ve al¢ipan gibi malzemelerin Uzerine seramik,porselen,granit,mermer,dogdal tas,cam mozaiklerin
yapistiriimasinda kullanilir. Bu ve benzeri uygulamalar icin BYK 1101 PRIMER kullaniimasi tavsiye edilir.

* Ylzme havuzlarinda, banyolarda, su depolarinda, endUstriyel zeminlerde, soguk hava depolarinda,

* Granit mermer Uzerine granit mermer yapistiriimasinda kullanilir. Bu ve benzeri uygulamalar icin BYK 1101 PRIMER

kullaniimasi tavsiye edilir.

* Yaya ve yik trafiginin yogun oldugu yerlerde kullanilir.

Avantajlari

» Sadece su ile karistirilir. Uzun ¢alisma siresi, Dikey uygulamalarda kaymaya neden olmaz.
* Cok rahat ve kolay uygulanir, esnek, titresimlerden etkilenmez, donma-c¢ézilme etkisine dayanikli.
* Blizilmez,S2 esneklik sinifi sicaklik farkliliklarindan toprak stresine uyum saglamayi ve etkilenmemeyi mimkan kilar.

Teknik Ozellikleri
Malzemenin Yapisi

Ozel cimento, Mineral dolgular, Polimer katkil

Yogunluk 1,75 kg/It
Renk Gri, Beyaz
Yapisma Mukavemeti 28 gin =17 N/mm?
Derz Uygulama 24 saat
Uygulama Kalinligi 3-8 mm
Uygulama Zemin Sicakhgi +5°C / +35°C
Servis Sicaklig -40°C / +80°C
Olgunlastirma Saresi 3-5 dakika
‘Q Kullanma Siiresi 2 saat
Acik Bekletme Suresi 30 minutes
< Kayma (mm) Yok
Islanabilirlik Min % 90
Uzerinde Yurunebilme Siresi 24 saat

Yukaridaki degerler +23°C’de ve %50 badil nem icin verilmistirYUksek sicakliklar streyi kisaltir, dtstk sicakliklar streyi uzatir.

UYGULAMA PROSEDURU
Yiizey Hazirligi

Uygulama yapilacak yuzeyler pas,kifyagd, gevsek parcaciklar, toz ve siva yapismasini olumsuz etkileyen durumlarda temizlenmeli
ve ylzeydeki catlak ve delikler BYK 1014 REPAIR tamir harclari ile onarilmalidir. Sicak hava kosullarinda ytzeyler kesinlikle su ile
nemlendirilmelidir. Beton ylizeyler, beton tavanlara ve duvarlara uygulanmadan énce BYK 1101 PRIMER astar rulo ile

uygulanmalidir.

Karistirma

Ambalaj tzerinde tarif edilen uygun su miktari temiz bir karistirma kabinin icine bosaltilir. BYK 1045 ULTRAFLEX torbasi acilarak
su icine yavas yavas ilave edilirken 400 - 600 devirli karistirma matkabi ile homojen oluncaya kadar yaklasik 3 dakika karistirilir.
Malzeme icinde topak kalmamalidir. Malzeme 3 dakika kadar dinlendirildikten sonra tekrar 1 dakika karistirilarak uygulamaya hazir
hale getirilir.

Karistirma Oranlari
25 kg/1 torba BYK 1045 ULTRAFLEX icin yaklasik 6,50 - 7,50 It su kullaniimalidir.

www.bykbinyapi.com




G LUK

binyapi
yap! kimyasallar
£l &) slasS 3l 50

construction chemicals

BYK 1045 ULTRAFLEX

Cimento ve Polimer Esasl, Kayma Ozelligi Azaltilmis, Uzun Calisma Siiresine ve
Yiiksek Yapisma Giicline Sahip, Ultra Flex Yapistirma Harci

Uygulama

Seramik, porselen, granit, mermer yapistirma harcina tamamen temas etmesini gerekmektedir. Daha iyi bir yapisma ylzeyi
elde etmek icin harg, malanin diiz kismi ile ylzeye yayildiktan sonra seramik, porselen, granit, mermer ebadina uygun olarak
secilmis malanin disli kismi ile uygulanmalidir. Uygun seramik, porselen, granit, mermer ebadina gore tavsiye edilen derz
araligi birakilarak uygulama tamamlanir. Birakilan derz araliklarinin doldurulmasi icin BYK 1005 FUGA & BYK 1006 FUGAFLEX
derz dolgulari kullanilmalhidir. Derz uygulamasina yaklasik 24 saat sonunda gecilebilir.

Uygulanabilirlik Testi

Yapistiricinin Gzerine granit ve mermer uygulanabilirlik testi icin acik bekletme slresine bakilmaldir. Uygulama yapilmis ylzey
Uzerindeki yapistiriciya parmak bastirilir. Yapistirici parmada bulasiyorsa, granit ve mermer yapistirma uygulamasina devam
edilir. Yapistirici parmaga bulasmiyorsa, yapistiricinin uygulama siresi gecmis demektir. Bu durumda yapistirici ylzeyden
kazinmali, yeni yapistirici uygulanmalidir.

Sarfiyat
Kullanilacak seramik taraginin dis kalinligina gore sarfiyat 4 - 6 kg/m2 arasinda degismektedir.

Ambalaj
25 kg Kraft Torba

Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi
Uygulama sonrasi kullanilan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

* BYK 1045 ULTRAFLEX uygulamasinda, ortam ve yizey sicakhidi +5°C nin altinda ya da +35°C nin Gzerinde ise uygun
sicakliklar beklenmelidir. Asiri sicak, yagisl, ve ¢ok rizgarl havalarda da uygulama yapiimamalidir.

* Dis mekanda yapilan uygulamalarda ilk 24 saat glinesten, yagmurdan, rlizgardan ve dondan korunmalidirX

* Yapistirma harclarinda c¢alisma ve reaksiyon slreleri, hava sicakligi, nemi ve zemin sicakliklarindan etkilenir.

* YUksek sicakliklar hidratasyonu hizlandirir ve ¢calisma siresi buna bagli olarak kisalir. Disuk sicakliklar hidratasyonu yavaslatir
ve buda ¢alisma suresini uzatir. Malzemenin kirtn tamamlamasi i¢in, uygulanacak zemin sicakligi ve ortam sicakhgi izin
verilen minimum sicakligin altina dismemelidir.

Raf Omrii
Oda sicakliginda, direkt glines i1sigindan uzak +5°C ile +30°C arasinda dogru bir sekilde depolandiginda, raf émria Gretim
tarihinden itibaren 12 aydir. Acilmis ambalajlarin agizlari kapatilmak suretiyle 1 hafta icinde tiketilmelidir.

Depolama

Acilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalidir. Kisa slreli depolamalarda, en fazla 2
palet Ust Uste konulmali ve ilk giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapilmalidir. Uzun sireli depolamalarda ise, paletler Ust Uste
konulmamalidir.

Giivenlik Onlemleri

Depolama ve uygulama alanlarina atesle yaklasmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanlari havalandiriimalidir. Uygulama
esnasinda, is ve isci sagligi kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gdzlUik, maske kullanilmalidir. Depolama ve
uygulama esnasinda cilde ve g&ze temas ettiriimemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yikanmali, yutulmasi
durumunda acilen doktora basvurulmalhdir. Uygulama alanlarina yiyecek ve icecek malzemeleri sokulmamalidir. Cocuklarin
erisemeyecedi yerlerde depolanmalidir. Ayrintili bilgi icin Glavenlik Bilgi Formu’na (Material Safety Data Sheet) bakilmalidir.

Sorumluluk

Bu teknik dokiimanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadir. BYK Binyapi Co. sadece Urinin
kalitesinden sorumludur. Uriiniin nerede ve nasil kullanilacagr ile ilgili yazili ®neriler disindaki ve/veya hatali kullanimlardan
dolayi olusabilecek sonuclardan BYK Binyapi Co. sorumlu tutulamaz. Uriinimuzin dogru sekilde uygulanmasi sorumlulugu
kullaniciya aittir. Firmamiz sadece Griandn kalitesinden sorumludur. Bu katalog bir énceki katalogda yer alan bilgileri gecersiz
kilmaktadir. Firmamiz bu katalogdaki her tirlt bilgi ve icerik detayinda degisiklik yapma hakkina sahiptir. Katalogda yer alan
bilgilerin glincel ve gecerli oldugunu kontrol edilmesi zaruridir. Her hakki sakhdir.

www.bykbinyapi.com
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